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Elektronarzędzia DeWalt
DCK699M3T 18V

Cena 4 199,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki Natychmiast

Numer katalogowy 014769

Opis produktu
  

Zestaw 6 elektronarzędzi DeWalt
DCK699M3T
Już dzisiaj możesz za jednym zamachem uzyskać wszystkie
elektronarzędzia potrzebne w domu! No i oczywiście nie mamy
na myśli zestawu kuchennego lub do majsterkowania w domu i
ogrodzie, które kupujesz w lokalnym supermarkecie, tylko te
poważne, profesjonalne 18-woltowe urządzenia DeWalt,
wszystkie pracujące na tych samych bateriach, z których trzy -
4,0 Ah, litowo-jonowe - zostaną dołączone.
Oczywiście w walizkach! Cały zestaw znajduje się w dwóch
walizkach DeWalt Tstak VI, w których wszystkie narzędzia
mieszczą się idealnie, wraz z trzema akumulatorami 4,0 Ah 18
V i ładowarką wielonapięciową, za pomocą których można
ładować akumulatory o napięciu 10,8v, 14,4v i 18v. Właściwie
wszystkie elektronarzędzia, jakich potrzebujesz, znajdują się w
zestawie, a czego jako majsterkowicz mógłbyś pragnąć
bardziej?
Wtyczka angielska, dołączony jest adapter. 

  

Co myślisz o bezszczotkowej zakrętarce udarowej, wiertarko-
wkrętarce z udarem, pilarce tarczowej, wyrzynarce, młoto-
wiertarce i lampie roboczej? Czy to nie jest potężny zestaw?
Ten zestaw zawiera elektronarzędzia, które są wyposażone w
litowo-jonową technologię XR firmy DeWalt. Dołączone
akumulatory gwarantują długi czas pracy i optymalizują
wykonanie każdego zadania. Ponadto te baterie są lekkie, nie
mają "efektu pamięci", nie rozładowują się samoczynnie i są
kompatybilne ze wszystkimi elektronarzędziami DeWalt XR Li-
Ion 18 Volt. Z wszystkimi narzędziami w tym zestawie, a
jeszcze wieloma więcej.

  

Wiertarko-wkrętarka udarowa o dwóch
prędkościach (DCD795 XRP)

Ultra-kompaktowa, lekka konstrukcja do zastosowania
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w małych pomieszczeniach
Dwustopniowa, całkowicie metalowa przekładnia
zapewnia dłuższą żywotność i wytrzymałość
W pełni metalowy uchwyt wiertarski zwiększa
wydajność i trwałość
14 pozycji łączenia dla śrub z różnych materiałów i o
różnych rozmiarach
Inteligentna konstrukcja włącznika zapewnia pełną
kontrolę w dopasowaniu mocy
Poprawiona ergonomia i bezszczotkowy ID dla
większego komfortu podczas użytkowania
Oświetlenie robocze LED
Tylko 202 mm długości i szeroki zakres zastosowań

  

Bezczotkowa zakrętarka udarowa (DCF886)

Silnik bezszczotkowy zapewnia dłuższy czas pracy na
jednym naładowaniu akumulatora i większą trwałość
3-diodowy pierścień LED do maksymalnego oświetlenia
obrabianego przedmiotu
Wkrętarka z sześciokątnym kluczem o średnicy 6,35
mm zapewnia szybki montaż jedną ręką
Aluminiowa obudowa przekładni zapewnia większy
rozkład ciepła, co zapewnia dłuższą wytrzymałość
silnika
Ergonomiczny uchwyt i gumowe naddatki zmniejszają
wibracje i zapobiegają zmęczeniu

  

Pilarka tarczowa (DCS391)

Ergonomiczny uchwyt z gumową osłoną zapewnia
wysoki komfort pracy
Niezwykle trwała konstrukcja, z podstawą z odlewu
magnezowego do powtarzalnych, precyzyjnych cięć
Inteligentny włącznik zapewnia pełną kontrolę nad
wszystkimi zastosowaniami piłowania
Bezkluczykowa regulacja głębokości i kąta cięcia z
czytelną skalą
Blokada wrzeciona umożliwia szybką i łatwą wymianę
brzeszczotu
Przełącznik blokady i elektroniczny hamulec silnika dla
dodatkowej kontroli i bezpieczeństwa pracy
Ultra cienkie nacięcie 165 mm, nóż z 24 zębami z
węglikami wolframu zapewniający efektywny czas
pracy i szybkie, gładkie cięcie, maksymalna głębokość
cięcia: 55 mm
Poprawiona ergonomiczna konstrukcja i gumowy
uchwyt dla większego komfortu pracy

  

Młoto-wiertarka SDS (DCH253)

Idealny do wiercenia otworów pod kotwy w betonie,
cegle i murze (od 4 do 24 mm)
Tryb zatrzymania obrotu dla lekkich prac w tynku i
płytkach ceramicznych
Tryb wiercenia i zatrzymania uderzenia do wiercenia w
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drewnie i metalu
Pod względem wibracji najlepsza w swojej klasie z 6,9
m/s²
Mniejsze zmęczenie i dłuższe okresy pracy
Jasna biała dioda LED z funkcją opóźnienia poprawia
widoczność obrabianego przedmiotu

  

Wyrzynarka (DCS331)

Mocny i bardzo wydajny silnik chłodzony wentylatorem
DEWALT PM47 z wymiennymi szczotkami
Szybsze cięcie do 3000 uderzeń na minutę, dla
osiągnięcia większej wydajności
Inteligentny silnik ze zmienną regulacją prędkości
Wyłącznik blokujący do szybkiego kontrolowanego
cięcia i poprawy bezpieczeństwa pracy
Beznarzędziowo regulowany but z osłonami przeciw
zadrapaniom, 45 stopni w obie strony
Opatentowany bezkluczowy system wymiany noży,
również na ostrza z uchwytem teowym
Opatentowany mechanizm przeciwwagi
antywibracyjnej i gumowy uchwyt zapewniający płynną
pracę
Akcja wahadłowa z 3 pozycjami do kontrolowania
intensywności lub giętkości cięć
Dmuchawa utrzymuje linię cięcia bez kurzu i wiórów
Modułowa konstrukcja zapewniająca bezproblemową
konserwację
Gumowy uchwyt redukuje drganie i zapobiega
zmęczeniu
Poprawiony ergonomiczny kształt

  

Lampa robocza (DCL040)

Kompaktowa, lekka konstrukcja z obudową odporną na
uderzenia
Lampa LED wytwarza 110 lumenów na wyjściu (10 000
godzin pracy) z 2-strefową sygnaturą świetlną
Głowica latarki obraca się od 0 do 90 stopni w pionie (z
blokadą zapadkową)
Zintegrowany zaczep do zawieszenia lampy może być
również używany jako wolnostojący
Poprawiona ergonomiczna konstrukcja i gumowy
uchwyt dla zwiększenia komfortu pracy

Wiertarko-wkrętarka dwubiegowa (DCD795 XRP)
Długość

Maksymalny moment obrotowy

Moc wyjściowa

Prędkość bez obciążenia
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Liczba skoków na minutę

Maks. wydajność wiercenia [drewno]

Maks. wydajność wiercenia [metal]:

Maks. zdolność wiercenia [murarskie]

Wydajność wiertła

Waga

Bezszczotkowa zakrętarka udarowa (DCF886)
Częstotliwość udaru

Prędkość bez obciążenia

Maksymalna średnica śruby

Maksymalny moment obrotowy

Uchwyt do bitów

Wymiary

Waga

Pilarka tarczowa (DCS391)
Średnica ostrza

Moc wyjściowa

Prędkość bez obciążenia

Nachylenie

Piła przy 90º

Piła przy 45º

Wymiary

Waga

Wyrzynarka (DCS331)
Liczba ruchów piły bez obciążenia
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Poziomy uderzeń wahadła

Długość skoku / długość skoku

Maksymalna głębokość cięcia w drewnie

Nachylenie

Waga

Wymiary

Lampa robocza (DCL040)
Rodzaj lampy

Strumień świetlny

Wymiary

Waga

Sześć elektronarzędzi
3 x baterie litowo-jonowe o pojemności 4,0 Ah
Wielonapięciowa ładowarka DCB105
2 walizki x Tstak VI
Uchwyt boczny do DCD795
Okap do DCS331
Prowadnica dla DCS391
Instrukcja obsługi
Oryginalne opakowanie
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