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Piła szablasta Bosch Professional
GSA 1300 PCE

Cena 771,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki Natychmiast

Numer katalogowy 131583

Kod producenta GSA 1300

Kod EAN 3165140578288

Producent BOSCH

Opis produktu

Najniższy poziom drgań w tej klasie
urządzeń

Piła szablasta Bosch GSA 1300 PCE przeznaczona dla
profesjonalistów. Jest bardzo przydatna, jeśli wymagane jest
cięcie różnorodnych elementów wykonanych z drewna, blachy
czy stali. Specjalna konstrukcja urządzenia pozwala na
precyzyjne cięcie nawet w trudnych, ciasnych warunkach.
Przykładowym zastosowaniem piły szablastej jest cięcie rur.
Wymianę brzeszczotów usprawnia system szybkiej wymiany,
który sprawia, że nie są wymagane żadne dodatkowe
narzędzia. Piła szablasta jest narzędziem ułatwiającym pracę
ślusarzom, instalatorom i mechanikom, którzy niejednokrotnie
muszą szybko przyciąć do odpowiedniego wymiaru metalowe
kształtowniki, blachę, elementy z tworzywa sztucznego czy
drewniane belki. Pilarka szablasta Bosch znacznie przyspiesza i
ułatwia wykonanie tych prac.

Główne cechy charakterystyczne

 

Najniższy poziom drgań w tej klasie urządzeń – moc
1300W
Komfortowa praca: rękojeść z systemem Vibration
Control oraz system równoważenia masy
Wydajny silnik o mocy 1300 W z systemem Constant
Electronic do najbardziej wymagających zadań
Oscylacja zapewnia szybkie tempo cięcia
System SDS umożliwia szybką i komfortową wymianę
brzeszczotów jedną ręką
Świecąca na stałe dioda LED umożliwia oświetlenie
ciemnych zakamarków
Beznarzędziowo przestawiany ogranicznik
Metalowy zaczep do zawieszenia narzędzia podczas
przerwy w pracy
Pokryta gumą obudowa przekładni zapewnia
bezpieczne i wygodne trzymanie narzędzia
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Producent Bosch
Moc nominalna 1300 W
Piła, długość skoku 28 mm
Prędkość skokowa bez obciążenia 0 – 2.900 min-1
Waga 4.1 kg
Maksymalna głębokość cięcia w drewnie 230 mm
Maksymalna głębokość cięcia w stali 20 mm
Maksymalna prędkość brzeszczotu 2900 skok/min
Przeznaczenie Do drewna, do stali
Funkcje dodatkowe Bosch SDS, podświetlenie LED
Szerokość 90 mm
Długość 480 mm
Wysokość 165 mm

Piła szablasta Bosch GSA 1300 PCE
Walizka narzędziowa
Brzeszczot do metalu
Brzeszczot do drewna
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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