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Opis produktu

Rower Kross Level 2.0 PW 29 R19 L

Me 2022 z6t-cza

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent

Ilos¢ biegdéw
Amortyzator
Rocznik

Kolor dominujacy
Korba

Hamulec
Przerzutki

Typ ramy
Rozmiar ramy
Rozmiar kota
Rodzaj

Materiat ramy

Level 2.0 to uosobienie uniwersalnosci

Rower gorski, ktéry zaréwno odnajdzie sie w miescie, jak i w
terenie. Nie jest ograniczony do jednego rozmiaru két oraz
umozliwia szeroki wybér akcesoriéw takich jak btotniki.
Odpowiednia geometria roweru pozwala na odcigzenie
przedramion oraz lepszg obserwacje tego, co dzieje sie przed

nami na drodze.

Naped Shimano

2 499,00 zt

Natychmiast

133468
KRLV2Z29X19M004900
5902262048583
KROSS

18

przéd

2022

26ttty

dwurzedowa

tarczowy hydrauliczny
kaseta

meska

19"

29"

gorski

aluminium

Hydrauliczne hamulce tarczowe

Level 2.0 wyposazony jest hamulce hydrauliczne, ktére sa
skuteczniejsze i wygodniejsze w uzytkowaniu niz ich
mechaniczne odpowiedniki. Jest to popularny i tatwy w
ewentualnym serwisowaniu model JAK-Y2. Dzieki nim
modulacja sity hamowania jest duzo tatwiejsza niz w przypadku
klasycznych hamulcéw typu v-brake.
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Osprzet Kross Level 2.0 PW oparty zostat o koncepcje napedu
2x9 umozliwiajacy komfortowa jazde w terenie oraz miescie.
Do stworzenia takiego napedu wykorzystano wysokiej jakosci
komponenty marki Shimano. Ich trwatos¢ i bezawaryjnos¢,
Swietnie sprawdzi sie na niejednej, nawet najtrudniejszej
trasie. Elastyczny naped 2x9 pozwala z jednej strony na
szybszg jazde z goérki, a z drugiej utatwia tez wspinanie sie pod

strome wzniesienia.

Aluminiowa rama

Do produkcji ramy uzyto stop Aluminium Performance 6061, co
przektada sie na jej wysoka sztywnos¢ i odpornosé na ztamania
zachowujac przy tym lekkos$¢ typowa dla aluminium. W ramie
zastosowano wewnetrzne prowadzenie linek, dzieki czemu
uzyskano estetyczng i elegancka konstrukcje. Zabieg ten
pozwala réwniez na tatwiejsze utrzymanie roweru w czystosci
oraz minimalizuje ryzyko zaczepienia linkg o korzenie w

Miekki amortyzator z mozliwoscia blokady

Wygodne prowadzenie nawet po najbardziej wymagajacym
terenie i nieréwnosciach to podstawowa zaleta
amortyzowanego widelca SR Suntour XCM RL . Zapewnia
wygodne prowadzenie i zapobiega niechcianym wstrzgsom
przy jezdzie po znacznych nieréwnosciach. Na kierownicy
znajduje sie manetka blokady umozliwiajaca usztywnienie
amortyzatora, przektadajac sie na lepszg efektywnos¢
pedatowania.

Producent

ROZMIAR KOL
ROZMIAR RAMY
WYKONCZENIE LAKIERU
MATERIAL RAMY
WIDELEC

SKOK WIDELCA
PRZERZUTKA PRZOD
PRZERZUTKA TYL
MANETKI

KORBA

KORONKI

KASETA / WOLNOBIEG
ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU
ILOSC PRZELOZEN
SUPORT

+ANCUCH

PIASTA PRZOD
PIASTA TYL

OBRECZE

OPONY

HAMULEC PRZOD
HAMULEC TYL
DZWIGNIE HAMULCA
TARCZE HAMULCOWE
KIEROWNICA
WSPORNIK KIEROWNICY
SIODLO

WSPORNIK SIODtA
STERY

CHWYTY

PEDALY

e Rower Kross Level 2.0 PW 29 R19 L Me 2022 z6t-cza
» Karta gwarancyjna

terenie.

KROSS

29"

19"

POLYSK

ALUMINIUM LITE

SR SUNTOUR XCM RL
100MM

SHIMANO ALTUS M2020
SHIMANO ALIVIO M3100
SHIMANO ALTUS M2010
PROWHEEL RAID-501
36-22T/175MM
SUNRACE CSM90
11-34T7

18

FP-B902

SHIMANO HG53

MT200

MT200-B

KROSS

SCHWALBE SMART SAM 29X2.25
JAK-Y2 NUTT

JAK-Y2 NUTT

JAK-Y2 NUTT

SHIMANO (180)

S, M-ALU 700 MM/ 31,8, L, XL, XXL - 720 MM / 31,8
S,M, L, XL-ALU70MM/31,8/7° XXL-ALU80MM/31,8/7°

SELLE ROYAL
ALUMINIUM 27,2X350
FP-H816 O1-1/8"
KROSS SCALE
FP-917N
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¢ Oryginalne opakowanie
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