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Serwer plików Nas QNAP TS-332X

Cena 1 483,89 zł

Dostępność

Czas wysyłki Natychmiast

Numer katalogowy 129154

Kod producenta QNAP TS-332X

Kod EAN 4713213513729

Producent NAS

Opis produktu

Serwer NAS QNAP TS-332X-2G

TS-332X to 3-wnękowy serwer NAS z trzema gniazdami dysku
M.2 SSD, z obsługą modułu RAID 5, zapewniający równowagę
pomiędzy pojemnością, wydajnością a ochroną. Nie tylko
pozwala skonfigurować na serwerze NAS macierz RAID 5 o
minimalnej możliwej liczbie dysków, ale jest też wyposażony w
port 10GbE SFP+ i trzy gniazda dysków SSD M.2 SATA 6 Gb/s,
umożliwiając sprawną pracę w środowiskach wymagających
wysokiej wydajności. Model TS-332X jest gotów do pracy w
sieciach 10GbE, a dzięki minimalistycznemu wzornictwu
wpasowuje się idealnie we wnętrza biurowe.

Czterordzeniowy procesor

Model TS-332X-2G wyposażono w czterordzeniowy procesor
AnnapurnaLabs Alpine AL-324 1,7 GHz Cortex-A57 (64-bitowy)
z 2 GB pamięci RAM DDR4 (z możliwością rozbudowy do 16
GB) oraz trzy wnęki dysków SATA 6 Gb/s. Dodatkową zaletą
modelu TS-332X jest wyjątkowo wydajna obsługa szyfrowania
pełnych woluminów 256-bitowym algorytmem AES, co pozwala
zapewnić bezpieczeństwo poufnych danych biznesowych
przechowywanych na serwerze NAS. Model TS-332X
wyposażono nie tylko w dwa porty Gigabit LAN, ale również
port 10GbE SFP+ z pełną obsługą szybkich sieci 10GbE, co
pozwala znacznie zwiększyć wydajność aplikacji korzystających
z dużych zbiorów danych, operacji przesyłania danych,
tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych oraz aplikacji
uruchamianych w kontenerach.

Wydajna pamięć masowa

Model TS-332X wyposażono w funkcję pamięci masowej SSD,
która obsługuje maksymalnie trzy dyski SSD M.2 SATA 6 Gb/s
formatu 2280 (sprzedawane osobno). Dzięki temu można
skonfigurować pamięć podręczną SSD o dużej pojemności
zwiększającą wydajność aplikacji intensywnie korzystających z
operacji wejścia/wyjścia lub utworzyć pamięć masową RAID 5 z
obsługą Qtier, która optymalnie łączy wydajność z
nadmiarowością. Zastosowana w modelu TS-332X technologia
Qtier pozwala na bieżąco i nieprzerwanie optymalizować
wydajność pamięci masowej obejmującej dyski SSD M.2, dyski
SSD 2,5 cala i dyski twarde o dużej pojemności. W nowej wersji
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Qtier 2.0 wprowadzono inteligentne wykrywanie operacji
we/wy przy użyciu przestrzeni rezerwowanej w warstwie
pamięci masowej SSD, pełniącej funkcję dodatkowego bufora.
Umożliwia to sprawne obsługiwanie nagłych skoków operacji
we/wy, a tym samym maksymalne wykorzystywanie zalet
dysków SSD.

Jeszcze szybsze tworzenie kopii zapasowych

Ceny dysków SSD stają się coraz bardziej przystępne dla
użytkowników zarówno prywatnych, jak i biznesowych, co
sprawia, że nigdy wcześniej nie było lepszego momentu na
korzystanie z dysków SSD na serwerze NAS, zapewniając sobie
wyższą wydajność, szybsze tworzenie kopii zapasowych
plików, płynniejsze odtwarzanie plików multimedialnych i
optymalizację zastosowań w zakresie wirtualizacji. Najnowszy
system QTS 4.3.5 jeszcze bardziej usprawnia działanie dysków
SSD dzięki obsłudze programowalnej funkcji dodatkowej
alokacji nadmiarowej SSD RAID (OP), która umożliwia alokację
dodatkowej przestrzeni OP od 1% do 60%, zapewniając
optymalne prędkości zapisów losowych na dysku SSD i
zwiększony okres eksploatacji, a także większą trwałość.

Elegancki wygląd

Model TS-332X wyróżnia się eleganckim wyglądem
połączonym z nowoczesną konstrukcją zapewniającą wydajny
przepływ powietrza i usprawnione chłodzenie, co pozwala
utrzymywać wysoką wydajność pracy nawet pod dużym
obciążeniem. Instalowanie dysków twardych 3,5 cala nie
wymaga użycia narzędzi, co upraszcza instalację i utrzymanie
systemu, a kontrolki LED na przednim panelu w czytelny
sposób pokazują bieżący stan systemu.

Szybki przełącznik 10GbE

Przełączniki niezarządzane QNAP 10GbE/NBASE-T™ to sposób
na szybką i ekonomiczną modernizację środowiska sieciowego.
Wprowadzenie sieci 10GbE pozwala cieszyć się ogromną
szybkością transferu, wydajnie obsługiwać zadania wiążące się
z dużym wykorzystaniem pasma, takie jak wirtualizacja, oraz
umożliwić wielu użytkownikom na wielu stacjach roboczych
równoległy dostęp do dużych plików na serwerze NAS —
idealne rozwiązanie do obróbki wideo i udostępniania
multimediów. W ofercie firmy QNAP znajduje się również
sieciowa karta rozszerzeń PCIe 10GbE do komputerów z
systemami Windows® i Linux®, która pozwala optymalnie
wykorzystać dużą szybkość środowiska LAN.

Producent QNAP
Kieszenie na dyski 2,5"/3,5" - 3 szt. (Hot swap)
RAID 0

1
5
JBOD
Single Disk

Rodzaje wyjść / wejść USB 3.0 - 3 szt
RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 2 szt
SFP+ - 1 szt
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt
Wyjście Audio (minijack 3,5 mm) - 1 szt
Złącze M.2 - 3 szt

Procesor Annapurna Labs Alpine AL-324 (4 rdzenie, 1.7 GHz)
Pamięć RAM 2 GB (DDR4)
Protokoły sieciowe AFP

HTTP
HTTPS
iSCSI
Klient DHCP lub statyczny adres IP
Klient protokołu BitTorrent
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Klient VPN
Serwer CIFS/SMB
Serwer DLNA
Serwer FTP
Serwer iTunes
Serwer VPN
SNMP
SSH
Telnet
Wake-On-LAN

System plików dla dysków zewnętrznych FAT32
NTFS
HFS+
EXT3
EXT4

System plików EXT4
Dodatkowe informacje Dostęp przez aplikacje mobilne

Dostęp przez sieć Web
Funkcja Wake on LAN/WAN
Licencja na 8 kamer IP
Obsługa przechowywania kopii zapasowych w chmurze
Obsługa serwera DLNA
Obsługa serwerów multimedialnych UPnP (obsługa
platform PS3, XBOX)
Zabezpieczenie Kensington lock

Wysokość 142 mm
Szerokość 150 mm
Głębokość 260 mm
Waga 1,64 kg

Serwer plików Nas TS-322X
Zasilacz
Kabel sieciowy - 2 szt.
Pakiet akcesoriów
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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