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Wciągarka linowa Parkside PSZ 250
A1

Cena 409,00 zł

Cena poprzednia 499,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki Natychmiast

Numer katalogowy 129987

Kod producenta PSZ 250 A1

Kod EAN 4056233823448

Producent PARKSIDE

Moc 500 W

Opis produktu

Wydajność – podnosi i opuszcza duże ciężary

Wciągarka elektryczna liniowa firmy Parkside jest narzędziem
w których szczególną uwagę należy zwrócić na wysoką jakość
komponentów. Efektywny silnik o mocy 500 W umożliwia
szybkie dźwiganie przedmiotów bez nadmiernego wysiłku ze
strony obsługującego. Standardowo dzięki wciągarce da się
podnieść ciężar o wadze 125 kg na wysokość 12 metrów, a
ciężar 250 kg na wyoskość 6 m. Mocny hak łatwo podczepić do
ładunku, zintergrowany z krążkiem zwrotnym dla podwojenia
udźwigu.

Użyteczność i bezpieczeństwo

Wyciągarka budowlana o szerokim uniwersalnym zastosowaniu
w garażu, warsztacie czy na budowie (produkt przeznaczony
jest tylko do użytku w pomieszczeniach). Wyciągarka posiada
wysoki standard bezpieczeństwa, dzięki zdalnemu
zastosowaniu sterowania z przyciskiem awaryjnego
zastosowania, hamulec do bezpiecznego zatrzymania ładunku
na pożądanej wydajności, również w przerwie w zasilaniu.
Silnik wyposażony jest w termiczny wyłącznik w razie
przeciążenia. Urządzenie wyposażóne jest również w
autamatyczne wyłączenie końcowe przy zwijaniu i rozwijaniu.

Funkcjonalność i wytrzymałość

Wyciągarka jest bardzo prosta w obsłudze. Długa i wytrzymała
lina zapewnia stabilność i uniwersalność urządzenia, nieulega
skręceniu co zapobiega obracaniu się ciężaru. Na stalowej,
odpornej na skręcanie linie ładunek jest podnoszony z
prędkością 8 m/min lub 4 m/min wysokość 12 albo 6
m.Urządzenie należy mocować na kompatyfilnej rurze
czworokątnej lib czworokątnym ramieniu wychylnym (45 x
45mm) o co najmniej podwójnym, znamionowym udźwigu.
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Producent Parkside
Napięcie znamionowe 230 V~ 50 Hz
Prąd znamionowy 2,2 A
Moc 500 W
Tryb pracy S3 20% 10 min
Dopuszczalne obciążenie 125 kg | 250 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia 12 m | 6 m
Maksymalna prędkość podnoszenia 8 m/min | 4 m/min
Średnica liny stalowej 3 mm
Wytrzymałość liny na rozciąganie 1870 N/mm²
Stopień ochrony I
Grupa silników M 1
Typ ochrony IP54
Ciężar całkowity 10 kg

Wciągarka linowa Parkside PSZ 250 A1
Hak
Hak do podwojenia nośności
Pilot
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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